

















La signalétique doit se satisfaire de I'accés a un seul de nos 5 sens :la vue.
Comment prendre en compte alors I'accés aux personnes déficientes visuelles ?

Une signalétique adaptée joue un role essentiel, et des solutions alternatives a la vue doivent étre disponibles.
Triline vous propose des solutions pour permettre aux non-voyants de se repérer, et circuler dans un batiment.

Un impératif [égal

Depuis le 1er janvier 2007, a l'issue de tous travaux soumis a permis de construire - a I'exceptionde ceux entrepris
par les personnes construisant ou améliorant une maison individuelle pour leur propre usage - définis

aux articles L.421-1 et suivants du code de la construction et de I'habitation, les maitres d'ouvrage doivent fournir,
aux autorités administratives, une attestation de prise en compte des regles d'accessibilité des batiments

aux personnes handicapées.

Cette nouvelle obligation résulte de la loi du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances

qui I'a introduite dans l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de I'habitation.

La forme et le contenu de cette attestation est définie dans les articles R. 111-19-21 a R. 111-19-24 du code
de la construction résultant du décret n° 2006-555. Cette attestation doit étre établie a l'issue des travaux.
Elle peut étre établie soit par un controleur technique agréé, soit par un architecte, autre que celui

qui a signé la demande de permis de construire.

Les solutions proposées

Signalétique Braille:
Billes en Inox, inarrachables

Celle-ci doit étre identifiable par un aveugle. Pour ceci, on cherchera a la placer dans la zone accessible tactilement.
Par exemple, les plaques sur des portes doivent étre placées dans un rayon de 150 mm autour de la poignée.
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Lignes d’orientation et bandes d’éveil:

Les lignes d’orientation
Elles permettent la navigation des non voyants en toute sécurité, par une lecture podotactile, et a la canne.

Les bandes d’éveil
Dispositif d'alerte positionnée au droit des traversées piétonnes, sur les quais ferroviaires.
Les points d'arrét de bus et les paliers d’escaliers sont également concernés.

Ces produits peuvent étre introduites dans tous les contextes architecturaux
et tous types de sols (résine, moquette, carrelage, parquet...)
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Bande d'éveil sur carrelage... Ligne d’orientation Ligne d’orientation sur résine...
sur moquette...

Bornes multi sensorielles Totems d’orientation
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Point d'accueil d'information 4'@ P
pour non voyants,
avec informations relatives au
batiment. b
Mise a jour des informations facile : -

(logiciel et clé USB) -
Signalétique Audio et braille. .
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